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ВВЕДЕНИЕ

Профессиональный модуль ПМ.04. Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации   является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами по обеспечению функционирования машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
[bookmark: sub_5041]ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации.
[bookmark: sub_5042]ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
[bookmark: sub_5043]ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
[bookmark: sub_5044]ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
[bookmark: sub_5045]ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Для овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения профессионального модуля необходимо:
уметь:
· рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации;
· планировать работу исполнителей;
· инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
· подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
· оценивать качество выполняемых работ;
знать: 
· основы организации машинно-тракторного парка;
· принципы обеспечения функционирования сельскохозяйственного оборудования;
· структуру организации и руководимого подразделения;
· характер взаимодействия с другими подразделениями;
· функциональные обязанности работников и руководителей;
· основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений;
· методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений;
· методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
· виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников;
· методы оценивания качества выполняемых работ;
· правила первичного документооборота, учета и отчетности.
  На изучение данной дисциплины в соответствии с учебным планом по заочной форме обучения отводится 120 часов,  в том числе:
- обязательные аудиторные  занятия  - 22 часа (в т.ч. 12 часов практических занятий);
- самостоятельная работа студентов – 98часа.
Обязательные аудиторные занятия и практические занятия проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой выполнение обязательной письменной контрольной работы, при выполнении которой ставится  «зачет». 
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
 
1. Содержание профессионального модуля 
	  

Наименование разделов и тем
	

Всего
	в том числе

	
	
	 аудиторные
	
СРС

	
	
	лекции
	практич.
занятия
	

	Введение
	2
	
	
	2

	 Тема 1.  Организация использования средств производства 
	64
	4
	3
	57

	Тема 1.1.   Организационно- экономические требования к рациональной системе машин 
	4
	1
	
	3

	Тема 1.2.   Определение потребности и организация рационального использования МТП
	50
	
	3
	47

	Тема 1.3.   Поточно-цикловой метод использования техники
	2
	 
	
	2

	Тема 1.4. Показатели и пути повышения эффективного использования МТП
	2
	1
	 
	1

	Тема 1.5.    Организация хранения сельскохозяйственной техники
	2
	1
	
	1

	Тема 1.6.     Организация нефтехозяйства
	4
	1
	
	3

	Тема 2. Планирование   производства
	22
	3
	2
	17

	Тема 2.1. Задачи и основные принципы планирования экономического и социального развития
	2
	1
	-
	1

	Тема 2.2.  Методы планирования, контроля и оценки работ структурных подразделений
	10
	1
	-
	9

	Тема 2.3. Перспективный, годовой и оперативный план  
	4
	1
	-
	3

	Тема 2.4. Планирование мероприятий по функционированию МТП и объема ремонтно-обслуживающих работ
	6
	-
	2
	4

	Тема 3. Управление трудовым коллективом подразделений
	14
	2
	3
	9

	Тема 3.1. Структура инженерно-технической службы (ИТС)
	6
	1
	 1
	4

	Тема 3.2. Оперативное управление работой МТП
	2
	1
	-
	1

	Тема 3.3. Формы организации труда при обслуживании и ремонте машин
	2
	-
	-
	2

	Тема 3.4. Функциональные обязанности ИТС
	4
	-
	2
	2

	Тема 4. Анализ производственных показателей
	8
	-
	2
	6

	Тема Показатели использования МТП
	4
	-
	1
	3

	Тема Показатели обеспечения функционирования МТП
	4
	-
	1
	3

	Тема 5. Первичный документооборот, учет и отчетность
	10
	1
	2
	7

	Тема 5.1. Организация первичного учета затрат на содержание  МТП
	4
	-
	1
	3

	Тема 5.2.Первичный учет движения  объектов МТП
	6
	1
	1
	4

	Всего:
	120
	10
	12
	98



























 2. СОДЕРЖАНИЕ   КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Производственные сельскохозяйственные процессы и средства механизации
2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов
3. производительность машинно-тракторных агрегатов
4. Факторы, влияющие на производительность МТА 
5. Эксплуатационные затраты при выполнении механизированных работ
6. Техническое нормирование полевых работ
7. Техническое обслуживание
8. Технический осмотр
9. Ремонт машин 
10. Организация диагностирования и технического обслуживания
11. Организация хранения сельскохозяйственной техники 
12. Организация нефтехозяйства
13. Учет выдачи нефтепродуктов 
14. Организация транспортных работ на внехозяйственных и внутрихозяйственных перевозках
15. Мероприятия по повышению производительности транспортных агрегатов
16. Организационные формы использования техники
17. Текущее планирование и управление механизированной бригадой
18. Организация полевых работ поточно-цикловым методом.
19. Показатели и пути повышения эффективного использования МТП 
20.  Структура инженерно-технической службы (ИТС)  
21. Должностная инструкция механика 
22.  Рассчитать показатели использования МТП на 10 га посадки капусты: себестоимость условного эталонного гектара, расход топлива на 1 усл. эт. га, уровень механизации. Исходные данные:
- затраты на оплату труда – 92167 руб., амортизацию – 9 881 руб., ТО и ремонт – 14 996 руб., хранение – 5000 руб.и страхование техники – 3000 руб. и ГСМ – 14906 руб.;
- суммарный расход топлива – 14 365 кг.
- площадь, обрабатываемая механизировано – 10, а вручную - 1 га;
23. Определить количество нормо-смен при выполнении культивации агрегатом МТЗ-82+КПС-4 на площади 200 га, если часовая норма выработки агрегата составляет – 1 га, количество рабочих часов за смену составляет -7 ч. 
24. Рассчитать  потребность в автомобиле ЗИЛ – ММЗ – 554Б на уборке зерновых, если на уборке зерновых используются 4 комбайна СК-5 «Нива» с емкостью бункера 4,5 м3 . Исходные данные:
- плотность зерна -0,7 т/м3 ; 
- время выгрузки зерна из бункера комбайна – 10 минут (0,17 ч.);  
 - среднее расстояние от поля до тока  6  км. 
- средняя скорость движения автомобиля с грузом равная 30 км/ч, а без груза 40 км/ч.
 - время загрузки – 0,17 ч;
- время оформления документов 0,1;
 – время разгрузки – 0,14 ч.
- часовая производительность -2,6 га/ч;
– урожайность зерновой культуры – 2 т/га;
– коэффициент использования грузоподъемности (для зерна aq =1, для соломы aq =0,45). 
– коэффициент технической готовности, при продолжительности выполнения работы до 15 дней принимают Kr =0,95, более 15-ти дней Kr =0,90).

Краткая техническая характеристика  автомобиля
 
	Марка машины
	Грузо-
подъемность,
т

	Полная масса с грузом,
 кг
	Число осей
	Объем кузова, м3
	Расход топлива, л/100км
	Мощность двигателя, л.с.

	
	
	
	Всего
	Ведущих
	С основными бортами
	С надставными бортами
	
	

	ЗИЛ – ММЗ – 554Б
	4,0
	8600
	2
	1
	5,00
	10,00
	44,0
	150



25. Рассчитать расход горюче-смазочного материала на заготовку прессованного сена. Работу оформить в виде таблицы.

Расход топлива на заготовку прессованного сена
	Наименование работы
	Агрегат
	Объем работы, 
га (т)
	Норма расхода горючего, л/га, л/т
	Расход горючего на весь объем работы, л
	Стоимость горючего на весь объем работы, руб.

	
	трактор
	СХМ
	
	
	
	

	Кошение
	МТЗ-82
	КС-2,1
	400
	6,5
	
	

	Ворошение
	МТЗ-82
	ГВР-6
	80
	1,8
	
	

	Сгребание в валки
	МТЗ-82
	ГВР-6
	400
	2,8
	
	

	Прессование
	МТЗ-82
	ПРП–1,6
	400
	3,6
	
	

	Сгребание сена после прессподборщика
	МТЗ-82
	ГПП-6
	80
	0,3
	
	

	Погрузка рулонов на транспортный прицеп
	МТЗ-82
	ПКУ-0,8
	436
	1,4
	
	

	Транспортировка рулонов к месту скирдования
	МТЗ-82
	2ПТС-4
	436
	0,8
	
	

	Укладка рулонов в штабеля
	МТЗ-82
	ППУ-0,5
	436
	2,5
	
	

	итого
	-
	-
	-
	-
	
	


Условия задания: технологическая карта заготовки прессованного сена, площадь сенокосного угодья - 400 га, стоимость 1 л дизтоплива – 47 руб., трансмиссионных масел – 300 руб., пластичных масел – 500 руб.

26. Построить график машиноиспользования и определить количество тракторов для заготовки силоса с площади 100 га:
	 Наименование работ
	Агрегат
	Агротехнические сроки
	Количество нормо-смен в обьеме работ

	
	Трактор
	СХМ
	
	

	Кошение и измельчение
	КСК-100
	-
	с10 по 30 августа
	10,2

	Транспортировка зеленой массы
	МТЗ-82
	2ПТС-4
	с10 по 30 августа
	37,9

	Утрамбовка
	ДТ-75
	-
	с10 по 30 августа
	8,0



27. Рассчитать количество комбайнов для уборки зерновых, если площадь уборки  пшеницы 240, ячменя - 120 га;   оптимальная нагрузка на один комбайн составляет – 100 га.
28.  Составить план затрат рабочего времени на ТО и Р МТП для мастеров-наладчиков
Годовой план нарастающего расхода топлива тракторами от капитального ремонта
	Трактор
	Месяц 

	марка
	инв. №
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	МТЗ -80

	1
	-
	ТО-2

	ТО-1
	-
	ТО-1
	ТО-1
	ТР-2
	ТО-1
	-
	ТО-1
	ТО-1
	-

	ДТ- 75

	2
	ТО-1
	ТО-1
	-
	ТО-1
	ТО-2
	-
	ТО-1
	ТО-1
	-
	ТО-1
	ТО-3
	-



29.  Составить годовой план–график технического обслуживания и ремонта  для следующих тракторов:
	Трактор
	Последний ремонт или ТО
	Расход топлива от КР на начало года, т

	марка
	инв. №
	
	

	МТЗ-80
	1
	новый
	0

	МТЗ-80
	2
	ТР-1
	21,5

	МТЗ-80
	3
	ТР-2
	42,0

	ДТ –75М
	4
	ТО-1
	3,0



Условия задания:  
Плановый расход топлива по месяцам года, т
	Трактор
	Месяц

	Марка
	инв. №
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	МТЗ-80
	1
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,1
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,2
	1,0
	0,5

	МТЗ-80
	2
	0,7
	0,8
	0,8
	1,0
	1,3
	1,3
	1,4
	1,4
	1,4
	1,2
	1,0
	0,6

	МТЗ-80
	3
	0,6
	0,9
	0,9
	1,0
	1,1
	1,3
	1,4
	1,5
	1,4
	1,3
	1,1
	0,5

	ДТ – 75М
	4
	0,8
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,8
	0,8



30. Составить организационную схему структуры управления инженерно-технической службы предприятия и произвести учет рабочего времени сотрудников ремонтной мастерской. Условия задания: инженерно-технической служба предприятия состоит из следующих штатных единиц: главный инженер, заведующий ремонтной мастерской, токарь, сварщик, кладовщик, механик, слесари, механизаторы, зав.гаражом.
 




Варианты заданий
	Пред-
последняя цифра
 шифра
	Последняя цифра шифра

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	1,11
16,21, 26
	2,12
17,22,27
	3,13
18,23,28
	4,14
19,24,29
	5,15
20,25,30
	6,11
16,21,26
	7,12
17,22,27
	8,13
18,23,28
	9,14
19,24,29
	10,15
20,25,30

	1
	2,11
17,21,26
	3,12
18,22,27
	4,13
19,23,28
	5,14
20,24,29
	6,15
16,25,30
	7,11
17,21,26
	8,12
18,22,27
	9,13
19,23,28
	10,14
20,24,29
	1,15
16,25,30

	2
	3,11
18,22, 26
	4,12
19,23,27
	5,13
20,24,28
	6,14
16,25,29
	7,15
17,21,30
	8,15
18,22,26
	9,14
19,23,27
	10,13
20,24,28
	1,12
16,25,29
	2,11
18,21,30

	3
	4,15
20,23, 26
	5,14
16,24,27
	6,12
17,25,28
	7,13
18,21,29
	8,11
19,22,30
	9,14
20,23,26
	10,13
16,24,27
	1,12
17,25,28
	5,15
18,21,29
	3,11
16,22,30

	4
	5,15
17,25,26
	6,15
18,21,27
	7,11
19,22,28
	8,11
19,22,29
	9,14
20,23,30
	10,14
16,24,25
	1,13
17,25,27
	2,15
18,21,28
	3,15
19,22,29
	4,12
20,23,30

	5
	5,12
17,25,26
	6,15
18,21,27
	7,11
19,22,28
	8,13
20,23,29
	9,14
16,24,30
	10,12
17,25,26
	2,13
18,21,27
	3,14
19,22,28
	4,15
20,23,29
	5,11
16,24,30

	6
	6,13
18,21,26
	7,11
19,22,27
	8,14
20,23,28
	9,12
16,24,29
	10,13
17,25,30
	2,14
18,21,26
	3,13
19,22,27
	4,10
20,23,28
	5,11
16,24,29
	6,12
17,25,26

	7
	7,11
19,22,26
	8,11
20,23,27
	9,12
16,24,28
	10,14
17,25,29
	2,13
18,21,30
	3,13
19,22,26
	4,14
20,23,27
	5,11
16,24,28
	6,13
17,25,29
	7,14
18,21,30

	8
	8,13
20,23,26
	9,14
16,24,27
	10,11
17,25,28
	2,15
18,21,29
	3,12
19,22,30
	4,14
20,23,26
	5,15
16,24,27
	6,14
17,25,28
	7,12
18,21,29
	8,11
19,22,30

	9
	9,13
18,24,26
	10,11
19,25,27
	2,14
20,21,28
	3,11
16,22,29
	4,13
17,23,30
	5,11
18,24,27
	6,12
19,25,28
	7,13
20,21,29
	8,14
16,22,30
	10,15
17,23,26


 

















3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Расчет показателей использования МТП
Эффективность использования МТП оценивают по следующим показателям:
1. Себестоимость условного эталонного гектара:
[image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2291.gif][image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image1337.gif][image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image1337.gif]
 где [image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2294.gif]¾ соответственно затраты на оплату труда, амортизацию, ТО и ремонт, хранение и страхование техники и ГСМ.
2. Расход топлива на 1 усл. эт. га:
[image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2296.gif],
 где [image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2298.gif]¾ суммарный расход топлива, кг.
3. Уровень механизации (%):
- по площади или объемам работ:
[image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2300.gif];
 - по затратам труда:
[image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2302.gif]
где [image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2304.gif]¾ соответственно площадь, обрабатываемая механизировано и вручную, га;
[image: http://ok-t.ru/studopedia/baza19/1477701475331.files/image2306.gif]¾ соответственно затраты труда механизаторов и вспомогательных рабочих.

Определение количества нормо-смен

Количество нормо-смен в объеме работ определяют по формуле:
N= S / Wсм  , 
 
 где  N – количество нормосмен;
        S – объем работ, физ.га;
       Wсм - сменная норма выработки, га/см.
Сменную норму выработки определяют (Wсм) умножением часовой нормы выработки агрегата на количество часов за одну смену.

Расчет потребности в автотранспорте на уборке зерновых
1. Определяют количество бункеров зерноуборочных комбайнов, вмещающихся в кузов используемых автомобилей:
nз =q / g*Vб (7)
 где  q – номинальная грузоподъемность автомобиля, т;
         g - плотность зерна, т/м3 ;
        Vб – емкость бункера комбайна, м3 .
 2. Определяют продолжительность цикла автомобилей обслуживающие транспортные средства: 
tц =tз +tг +tд +tр +tх , ч
где tц – продолжительность цикла транспортного средства, ч;
       tз – время загрузки, ч;
tг – время движения с грузом, ч;
tд – время оформления документов, ч;
tр – время разгрузки, ч;
tх – время движения без груза, ч.
3. Определяют потребное количество транспортных средств для обслуживания машинного комплекса:
nTi =nKi *Wч *gз *tц /q*aq *Kr
 где nTi – количество работающих комбайнов в i – комплексе;
Wч – часовая производительность, га/ч;
gз – урожайность зерновой культуры, т/га;
q – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т;
aq – коэффициент использования грузоподъемности (для зерна aq =1, для соломы aq =0,45). 
Kr – коэффициент технической готовности (при продолжительности выполнения работы до 15 дней принимают Kr =0,95, более 15-ти дней Kr =0,90).

Расчет расхода топлива и определение потребности в топливе и смазочных материалах

1. Определяют общий расход топлива (л) по каждому виду работ  умножением объема выполняемых механизированных работ (га, т) на норму расхода топлива (л/га, л/т) на единицу объема работы.    
2.  Определяют расход топлива (руб.) умножением общего расхода топлива (л)  на стоимость 1 литра топлива (руб.).
3. Рассчитывают количество  трансмиссионных и пластичных масел с учетом  нормативов расхода исходя от основного топлива  (соответственно 0,6  и 3,5 % от основного топлива).    
4. Рассчитывают стоимость масел.
5. Рассчитать общую стоимость горюче-смазочных материалов. 


Построение графика машиноиспользования и их корректировка
 Графики машиноиспользования и потребности в механизаторах строятся на основании годового объема механизированных полевых работ и дают наглядное представление о загрузке машинно-тракторного парка и потребности в механизаторах в течение всего года. Графики позволяют более рационально распределять выполнение технологических операций, как по календарным срокам, так и по маркам агрегатов, с целью выполнения заданного годового объема механизированных работ в агротехнические сроки.
Построение графиков производится на миллиметровой бумаге формата А1 в карандаше, при этом необходимо соблюсти следующие условия:
- для каждой марки тракторов, комбайнов строится отдельный график, а график потребности в механизаторах один для всех марок тракторов и комбайнов;
- все графики строятся один под другим, график потребности в механизаторах – последним;
- по оси ординат откладывается количество тракторов данной марки, или количество человек, для графика потребности механизаторов по оси абсцисс – календарные сроки (месяцы, дни);
- количество каждой марки тракторов откладывается такое, которое достаточно для выполнения технологических операций по всем культурам в наиболее напряженные агротехнические периоды (весна, осень);
- масштаб количества тракторов и количества механизаторов может быть разным;
- масштабы календарных сроков шкалы графиков машиноиспользования и потребности в механизаторах должны быть одинаковы, а одноименные наименования их должны совпадать по вертикали.
 При построении графиков машиноиспользования отдельные операции последовательно, в соответствии с их перечнем в годовом объеме механизированных полевых работ, наносятся в виде прямоугольников. Ширина прямоугольника показывает число рабочих дней, необходимых для выполнения технологической операции, а высота – потребное число тракторов, необходимых для выполнения этой операции. На каждом прямоугольнике ставится номер операции, присвоенный ей в таблице годового объема механизированных полевых работ. Если агрегат работает с коэффициентом сменности более 1,5, то эти операции отражают путем различной штриховки соответствующих прямоугольников.
При построении графиков должно выполняться условие взаимосвязанности отдельных технологических операций по срокам.
Размещение прямоугольников на графике должно производиться без «свисания» верхних прямоугольников над нижними и без образования «пустот» (рисунок  1).
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Рис. 1. График машиноиспользования
Построенные таким образом графики машиноиспользования обычно имеют некоторое количество пик и провалов, которые характеризуют использование тракторов. В таких случаях графики подвергаются корректировке.
 Выраженная сезонность проведения работ в земледелии обусловливает производство нескольких культур, сроки работ, по возделыванию которых не совпадают по времени. Это позволяет увеличить загрузку техники и механизаторов и уменьшить общую потребность в них. Однако возникают кратковременные периоды, когда сроки работ по различным культурам частично накладываются, что существенно увеличивает потребность в трудовых и технических ресурсах.
 Задача корректирования графиков машиноиспользования заключается, прежде всего, в устранении возникающих наложений. Осуществляется это сдвигом сроков или изменением длительности работ в пределах агротехнически допустимого периода. В свою очередь, корректирование длительности работ обусловливает изменение потребности в технике или изменение интенсивности использования машин увеличением продолжительности рабочего дня механизаторов и сменности работы машин.
Следует помнить, что изменять сроки нужно у менее значимых работ, корректирование которых в меньшей мере отражается на урожайности. При этом операции, требующие согласованного выполнения, изменяются совместно. В отдельных случаях наложение отдельных работ можно устранить перераспределением их на другие типы машин, не загруженные в этот период.
Заключительный этап корректирования графиков машиноиспользования осуществляется после построения сводного графика потребности в механизаторах. Задача заключается в выравнивании их потребного количества в течение сезона полевых работ. Помимо сдвигов отдельных работ или увеличения количества машин для их выполнения особое внимание следует уделить регулированию суточной длительности работы машин и сменности их использования.



Расчет количества комбайнов для уборки зерновых
  Расчет потребности хозяйства в комбайнах проводим по следующей формуле,
N комбайнов = НП / ОН,
где НП – планируемая уборочная площадь, га; 
      ОН –  оптимальная нагрузка на один комбайн, га.


Расчет затраты труда на техническое обслуживание и ремонт
 Затраты труда на техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, автомобилей и других сложных машин подсчитываем для каждой марки по соотношению:
Зт = n·Н , чел.-ч. 
где  n - количество ремонтов или технических обслуживаний определенного вида, шт;
Н - трудоемкость ремонта или технического обслуживания определенного вида, чел.-ч/шт (см. табл.2) 
Таблица 2
 Нормативы трудоемкости технического обслуживания и ремонтов тракторов, чел.-час
	Марка трактора
	Виды работ

	
	ЕТО
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	СТО
	ТР
	КР
	Устранение неисправностей
	ТО при хранении

	ДТ-75

	0,67
	3,14
	6,98
	16,73
	9,00
	126,0
	35,3
	105,0
	19,6

	Т-150 К

	0,93
	3,15
	8,72
	26,69
	4,59
	198,0
	53,4
	164,0
	19,2

	К-700 А

	0,88
	3,28
	8,21
	17,30
	13,60
	277,0
	60,7
	230,0
	26,5

	МТЗ-82

	0,74
	2,38
	5,68
	15,99
	3,58
	102,0
	18,0
	85,0
	15,20





Разработка графика технического обслуживания тракторов подразделения по фактической наработке (в кг израсходованного топлива или наработка усл. эт.га)


План график ТО и Р составляется в соответствии с количеством израсходованного топлива. Периодичность ТО прицепных и навесных сельскохозяйственных машин определяется по наработке тракторов. Для разработки план-графика ТО и Р тракторов требуется:
1.Составить шкалу периодичности проведения ТО и Р для каждой марки трактора на основе установленных нормативов (табл.1);




Таблица 1
Периодичность технических обслуживаний и ремонтов тракторов, т
	Марка трактора
	Техническое обслуживание
	Ремонты

	
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТР
	КР

	К-701М
	3,7
	14,8
	29,6
	59,2
	177,6

	Т-150К, Т-150
	2,1
	8,4
	16,8
	33,6
	100,8

	Т-130М
	1,7
	6,8
	13,6
	27,2
	81,6

	ДТ-75Н,Т-4А
	1,8
	7,2
	14,4
	28,8
	86,4

	ВТ-100Д, ЛТЗ-155
	1,5
	6,0
	12,0
	24,0
	72,0

	ДТ-75 М, ДТ-75МВ
	1,2
	4,8
	9,6
	19,2
	57,6

	МТЗ-80,МТЗ-82, Т-70С
	1,0
	4,0
	8,0
	16,0
	48,0

	Т-40М, Т-40АМ
	0,9
	3,6
	7,2
	14,4
	43,2

	ЮМЗ-6АМ, ЮМЗ-6АЛ
	0,8
	3,2
	6,4
	12,8
	38,4

	Т-25А,Т-16М
	0,4
	1,6
	3,2
	6,4
	19,2



2. В шкале периодичности проведения ТО и Р отмечают расход топлива по которой устанавливают какой вид ТО и Р требуется для каждого вида трактора.
3. Установленные виды ТО и Р заносят в таблицу годового план-графика ТО и Р тракторов хозяйства: 
Годовой план затрат рабочего времени на ТО и Р МТП для мастеров-наладчиков

	Виды работ  
	Трудозатраты по месяцам года, час
	Всего за год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	ТО-1
	количество, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего затрат рабочего времени, час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТО-2
	количество, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего затрат рабочего времени, час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТО-3
	количество, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего затрат рабочего времени, час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТР,
	количество, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего затрат рабочего времени, час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КР
	количество, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего затрат рабочего времени, час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СТО
	количество, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего затрат рабочего времени, час
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого затрат рабочего времени, час
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